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Załącznik Nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA
MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE 

A.  KOMPUTER I 











                       – 14 SZTUK
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Opis

	1
	Płyta główna
	wspomagająca technologię HT oraz Dual Core; FSB 1066 MHz, z możliwością rozbudowy pamięci do DDR2-SDRAM 667MHz; lub równoważna

	2
	Chipset
	I945G lub spełniający te same wymagania, magistrala 1066MHz

	3
	Procesor
	z rodziny x86, dwurdzeniowy, 32-bitowy, taktowany zegarem min. 2,2GHz, pamięć Cache drugiego poziomu min 2048x2kB, rozszerzenia instrukcji SSE, SSE2 lub procesor o równoważnej wydajności; wentylator procesora łożyskowany kulkowo

	4
	Pamięć RAM
	Min 1042 MB DDR2 667Mhz (max 4GB – 4sloty)

	5
	Kontroler HDD oraz dysk twardy
	Kontroler HDD ATA 100 oraz 4xSATA 300; 

HDD Min. 320 GB SATA II 300 

	6
	Karta graficzna
	Karta grafiki, 256-bitowy rdzeń graficzny taktowany z szybkością 400MHz, pamięć systemowa o przepustowości do 10,6 GB/s z modułami pamięci DDR2 667, szybkość przetwarzania pikseli 1,6 GPixels/s i 1,6 GTexeles/s, maksymalna wielkość pamięci wideo 224MB, maksymalna rozdzielczość 2048 x 1536 / 75Hz, tryb dynamicznego wyświetlania do obsługi płaskich paneli, monitorów szeroko ekranowych, obsługa programowa funkcji Microsoft DirectX 9, Verte Shader 3.0 i Transform and Lighting przez PSGP (Procesor Specific Geometry Pipeline), dekompresja tekstur dla DirectX i Open GL, obsługa OpenGL 1.4 oraz rozszerzeń ARB. Możliwość dołożenia wyjścia na drugi monitor (DVI)

	7
	Karta dźwiękowa
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną Intel® High Definition Audio zgodna z AC97

	8
	Karta sieciowa
	10/100/1000 Ethernet RJ 45 WuOL, zintegrowana z płytą główną

	9
	Porty
	1 x LPT; 1 x RS232; min. 8 x USB w tym min. 2 z przodu obudowy, umieszczone trwale na płycie głównej 3x IEEE1394 z czego 1 wyprowadzone na zewnątrz obudowy;

	10
	Sloty
	2x PCI, 1xPCIex1, 1xPCIex16 

	11
	Klawiatura
	Klawiatura – trwale oznakowana logo producenta jednostki centralnej

	12
	Mysz
	Mysz optyczna USB – trwale oznakowana logo producenta jednostki centralnej


	13
	Napęd ODD
	DVD RW 

	14
	Obudowa
	Obudowa ATX  Micro  TOWER,
1 wolne miejsce na napęd zew. 5,25” oraz 1x3,5” po zainstalowaniu wszystkich wymaganych urządzeń, 

2 x3,5” zewn.

Zasilacz min 350W spełniający normy EU55022/B, EU55024, EU60950, zasilacz z dwubiegowym wyłącznikiem.
Obudowa komputera musi mieć możliwość zamknięcia na kłódkę lub na linkę zabezpieczającą (np. Kensington).

Obudowa zaprojektowana tak, aby można było bez narzędzi otwierać obudowę, wymieniać napędy optyczne, dyski twarde, karty rozszerzeń 

	15
	System operacyjny
	MS Windows Vista Business 32/64  sygnowany logo producenta komputera - instalujące się bez konieczności aktywacji + nośnik; fabrycznie wykonany downgrade do XP proffesional PL

	16
	Oprogramowanie
	Office 2007 Standard box

	17
	Monitor
	LCD 19” rozdzielczość 1280x1024, kontrast 1100:1, jasność 320cd/m2, czas reakcji 5ms, głośniki 2x1W, wejścia mini D-Sub, DVI, monitor trwale oznaczony logo producenta jednostki centralnej – z przodu jak i na tabliczce znamionowej, instrukcja obsługi oraz menu OSD monitora w języku polskim.

	18
	Certyfikaty i standardy
	CE na wyżej wymieniony sprzęt 

Certyfikat ISO9001 oraz ISO 14001 dla producenta sprzętu. 

Certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego sprzętu z ww. systemem operacyjnym – wymagane stosowne dokumenty

Głośność jednostki nie większa niż 24dB w stanie Idle/bezczynności (pomiar zgodny z normą ISO 7779 i ISO 9296) WYMAGANE OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

	19
	Gwarancja na cały zestaw z monitorem
	3 lata  typu door to door (transport sprzętu do oraz z serwisu na koszt autoryzowanego punktu serwisowego) Serwis producenta lub jego autoryzowanego podwykonawcy powinien posiadać certyfikat min. ISO9001 oraz min. 15 lokalizacji na terenie Polski – wymagany stosowny dokument


B.  KOMPUTER II 












           – 1 SZTUKA
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Opis

	1
	Płyta główna
	wspomagająca technologię ht oraz dual core; fsb 1066 MHz , z możliwością rozbudowy pamięci do ddr2-sdram 667 MHz; lub równoważna

	2
	Procesor
	z rodziny x86, dwurdzeniowy, 32-bitowy, taktowany zegarem min. 2,2GHz, 

	3
	Pamięć
	2x1024mb/667mhz 

	4
	Napęd
	stacja dyskietek  1.44

	5
	Napęd
	nagrywarka dvd  sata

	6
	Dysk twardy
	250gb  sata ii

	7
	Karta graficzna
	zintegrowana ati x1200

	8
	Karta dźwiękowa
	zintegrowana 7.1

	9
	Obudowa
	atx 450w 

	10
	Klawiatura + mysz
	mysz optyczna, klawiatura standartowa

	11
	Monitor
	LCD 19 cali

	12
	Oprogramowanie
	MS Windows XP HE oem, 

MS Office Basic 2007 oem


C.  KOMPUTER III 











            – 1 SZTUKA
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Opis

	1
	Płyta główna
	wspomagająca technologię ht oraz dual core; fsb 1066  MHz, z możliwością rozbudowy pamięci do ddr2-sdram 667 MHz; lub równoważna

	2
	Procesor
	z rodziny x86, dwurdzeniowy, 32-bitowy, taktowany zegarem min. 2,2GHz, 

	3
	Pamięć
	2x1024mb/667mhz 

	4
	Napęd
	stacja dyskietek  1.44

	5
	Napęd
	nagrywarka dvd  sata

	6
	Dysk twardy
	250gb  sata ii

	7
	Karta graficzna
	zintegrowana ati x1200

	8
	Karta dźwiękowa
	zintegrowana 7.1

	9
	Obudowa
	atx 450w 

	10
	Klawiatura + mysz
	mysz optyczna, klawiatura standartowa

	11
	Monitor
	NIE

	12
	Oprogramowanie
	MS Windows XP HE oem, 

MS Office Basic 2007 oem


D.  KOMPUTER IV                                                                                                                             – 1 SZTUKA

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Opis

	1
	Płyta główna 
	ATX, wspomagająca technologię HT z socketem 775 lub równoważna

	2
	Chipset
	P4M900, magistrala 1066MHz lub równoważny

	3
	Procesor 
	Dwurdzeniowy, o częstotliwości min. 1,6 GHz z rodziny x86,  lub procesor o równoważnej wydajności wg wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku użycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności i rzetelności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, wentylator procesora łożyskowany kulkowo

	4
	Pamięć RAM
	1024 MB DDR SDRAM 533MHz lub równoważna

	5
	Kontroler HDD oraz Dysk twardy
	Kontroler  2x ATA 133 oraz 2xSATA 150: HDD Min. 160 GB SATA II 

	6
	Karta graficzna 
	Karta grafiki min. 128 MB (może być zintegrowana)

	7
	Karta dźwiękowa 
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną zgodna z standardem AC97 

	8
	Karta sieciowa
	10/100 Ethernet RJ 45 WuOL, zintegrowana z płytą główną

	9
	Porty
	1 x LPT; 1 x RS232; min. 6 x USB w tym min. 2 z przodu obudowy

	10
	Sloty
	2x PCI, 1xPCIe x16; 1xPCIe x1

	11
	Klawiatura 
	Klawiatura sygnowana logo producenta komputera, musi spełniać zalecenia z pkt 3.2 i 3.3 załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 148, poz. 973),

	12
	Mysz
	Mysz optyczna USB sygnowana logo producenta komputera

	13
	Napęd FDD
	3,5” 1.44MB,  

	14
	Napęd Optyczny
	DVD RW

	15
	Obudowa
	Obudowa Mini TOWER 

1 wolne miejsce na napęd zew. 5,25”oraz 1x3,5”  po zainstalowaniu wszystkich wymaganych urządzeń, 

1 x3,5” zewn. na dodatkowy FDD

Zasilacz o mocy min. 350W (110-220V) spełniający normy EU55022/B, EU55024, EU60950, zasilacz z dwubiegowym wyłącznikiem

Obudowa komputera musi mieć możliwość zamknięcia na kłódkę lub na linkę zabezpieczającą (np. Kensington).

Obudowa zaprojektowana tak, aby można było niezależnie zdejmować lewy lub prawy bok obudowy bez używania narzędzi

	16
	System operacyjny
	MS Windows XP Professional PL OEM sygnowany logiem producenta komputera - instalujące się bez konieczności aktywacji 

Nero min 6.0, brak równoważności; DVD Player

	17
	Oprogramowanie
	MS Office 2007 Basic oem, Polish.

	18
	Monitor 
	19" TFT LCD  (analogowy-cyfrowy), 1280x1024@75Hz, Jasność max. 320cd/qm, Kontrast  max. 1000:1,czas reakcji 5ms; kąty widzenia 160°/160°,  TCO 03, głośniki zasilacz w panelu, srebrno-czarny; Polskie Menu (OSD). Monitor tego samego producenta co komputer, celem zachowania jednorodnych warunków serwisu i gwarancji.

	19
	Certyfikaty i standardy
	CE na wyżej wymieniony sprzęt, potwierdzone pieczęcią producenta

Aktualny certyfikat ISO9001 oraz ISO 14001 dla producenta sprzętu, potwierdzony pieczęcią producenta. 

Głośność jednostki nie większa niż 27,5dB w stanie Idle/bezczynności (pomiar zgodny z normą ISO 7779 i ISO 9296) – wymagany dokument badania laboratoryjnego.

Certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego sprzętu  z  systemem operacyjnym Windows XP Pro lub równoważny – wymagane stosowne dokumenty

	20
	Gwarancja na cały zestaw z monitorem
	3 lata  typu door to door

Serwis producenta lub jego autoryzowanego podwykonawcy powinien posiadać certyfikat min. ISO9001 oraz min. 15 lokalizacji na terenie Polski. 

	21
	Dodatkowe informacje
	Zamawiający nie dopuszcza jakiejkolwiek rekonfiguracji sprzętu komputerowego w drodze od producenta do zamawiającego przez firmy nieuprawnione przez producenta.


E. LAPTOP 












                       – 4 SZTUKI
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Opis

	1
	Procesor
	procesor dwurdzeniowy klasy x86, taktowany zegarem co najmniej 1,8 GHz, zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych, pamięć cache CPU co najmniej 2 MB L2, technologia szyny systemowej min 800 MHz lub procesor o

	
	
	 równoważnej wydajności wg wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku użycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

	2
	Pamięć RAM
	2048 MB DDR2 667 

	3
	Komunikacja: LAN/W_LAN, BT
	10/100 Mb/s,/ Bezprzewodowa karta sieciowa WirelessLAN 802.11, Bluetooth v. 2.0

	4
	Dysk twardy
	co najmniej 160 GB SATA / S.M.A.R.T.

	5
	Karta graficzna
	PCI express 16x. Pamięć grafiki do 384MB (dopuszczalne karty korzystające z pamięci RAM)

Funkcje wyświetlania (single/clone/dual view).

	6
	Karta dźwiękowa
	Wbudowana klasy High Definition wraz z dwoma głośnikami

	7
	Napęd optyczny w kieszeni modułowej
	Nagrywarka DVD urządzenie musi posiadać właściwe oprogramowanie, które umożliwia wyświetlanie formatu DVD, kopiowanie i nagrywanie płyt CD-RW i CD-R . 

	8
	Matryca
	ColorActive 15.4” 

	9
	Typ wskaźnika
	TouchPad 

	10
	Praca na baterii
	min. 3h

	11
	Zasilacz
	zasilacz do zaoferowanego komputera przenośnego

	12
	Pokrowiec
	Pokrowiec do zaoferowanego komputera przenośnego

	13
	Porty wejścia / wyjścia
	VGA, 3 x USB 2.0, 1x Express Card typ 54, S-Video-Out, SPDIF, czytnik kart multimedialnych

	14
	Waga
	2,8kg . Tolerancja wagi w zależności od konfiguracji

	15
	System operacyjny
	MS Windows XP Home PL

	16
	Oprogramowanie
	Office 2007 Standard box

	17
	Bezpieczeństwo
	Komputer przenośny winien być ubezpieczony  od ryzyka związanego z kradzieżą oraz fizycznego uszkodzenia sprzętu przez minimum jeden rok.

	18
	Inne
	Wewnętrzny port do instalacji modemu 3G.

Dostawca  powinien zapewnić opcjonalny modem 7.2 Mbit/s. Modem powinien posiadać dwie anteny.

	19
	Gwarancja
	Komputer winien być objęty 24 miesięcznym serwisem realizowanym w trybie „door to door”


F.  LAPTOP                                                                                                                                            – 4 SZTUKI

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Opis

	1
	Procesor
	procesor jednordzeniowy klasy x86, taktowany zegarem co najmniej 1,8  GHz, zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych, pamięć cache CPU co najmniej 1 MB lub procesor o równoważnej wydajności wg wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku użycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

	2
	Pamięć RAM
	1024 MB DDR2 533Mh 

	3
	Komunikacja: LAN/W_LAN, BT
	10/100 Mb/s,/ Bezprzewodowa karta sieciowa Wireless LAN 802.11, Bluetooth v. 2.0

	4
	Dysk twardy
	co najmniej 120 GB 

	5
	Karta graficzna
	PCI express 16x, Pamięć grafiki do. 128MB (dopuszczalne karty korzystające z pamięci RAM)

Funkcje wyświetlania. (single/clone/dual view)

	6
	Karta dźwiękowa
	Wbudowana klasy High Definition wraz z dwoma głośnikami

	7
	Napęd optyczny w kieszeni modułowej
	Nagrywarka DVD urządzenie musi posiadać właściwe oprogramowanie, które umożliwia wyświetlanie formatu DVD, kopiowanie i nagrywanie płyt CD-RW i CD-R . 

	8
	Matryca
	ColorActive 15.4” 

	9
	Typ wskaźnika
	TouchPad, mysz optyczna w zestawie.

	10
	Praca na baterii
	 Min. 2,5h

	11
	Zasilacz
	zasilacz do zaoferowanego komputera przenośnego

	12
	Pokrowiec
	Pokrowiec lub torba do zaoferowanego komputera przenośnego

	13
	Porty wejścia/wyjścia
	VGA, 4 x USB 2.0, 1x Express Card typ 54. Czytnik kart multimedialnych.

	14
	Kamera
	Wbudowana kamera obrotowa

	15
	Waga
	2,65kg . Tolerancja wagi w zależności od konfiguracji

	16
	System Operacyjny 
	MS Windows XP Home PL

	17
	Oprogramowanie
	MS Office 2007 Basic oem, Polish

	18
	Gwarancja
	Komputer winien być objęty 24 miesięcznym serwisem.


G. SERWER 













– 1 SZTUKA
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Opis

	1
	Procesor
	Quad-Core XEON Clov. 1,86GHz – E5320 lub równoważny 

Liczba procesorów (maks.) 2 szt.

Front Side Bus  (maks): 1 333 MHz

	2
	Płyta główna
	Z chipsetem producenta procesora  z funkcją zdalnego zarządzanie poprzez zintegrowaną LAN (na płycie) oraz z funkcją monitorowania sprzętu.

	3
	Pamięć RAM
	DDR-2 667 2 GB FBDIMM. 

Pamięć operacyjna (maks.) 16 GB

Typ pamięci DDR2-667 FBDIMM ze wsparciem dla ECC

	4
	Ilość gniazd PCI
	2 x PCIe x4

2 x PCI-X 133/100 MHz

1 x PCI 32/33 

	5
	Zintegrowany kontr. ATA/S-ATA
	Zintegrowany ATA/S-ATA

Porty: 1 x  ATA, 6 x S-ATA

	6
	Dyski twarde
	HDD 4 x 147GB 15k SAS Hot Plug 

Platforma serwerowa winna zapewniać możliwość zastosowania dysków SAS, S-ATA oraz SCSI (bez konieczności mieszania typów HDD)

	7
	Kontroler RAID
	Zainstalowany kontroler LSI 8704 4 port SATA/SAS ze wsparciem dla RAID 0,1,5,6,10,50,60  z cache 128MB (Dyski SAS/S-ATA)

	8
	Karta sieciowa
	Zintegrowane komponenty sieciowe

Liczba zintegrowanych kart sieciowych 2

Chipset (kontroler sieciowy) Dual Intel® 82563 EB

Prędkość przesyłu (maks.) 10/100/1.000

	9
	Karta graficzna
	Zintegrowane komponenty grafiki

Wielkość pamięci grafiki 16 MB

Głębokość barw (maks.) 32 Bit

Maksymalna rozdzielczość (True Color) 1 600 x 1 200

	10
	CD-ROM, 

FDD
	1x DVD-RW  w obudowie serwera

1x przenośna pamięć typu USB Flash min 128MB 

	11
	Klawiatura / mysz
	Ps/2 lub USB trwale oznaczone logo producenta serwera

	12
	BIOS
	Typu FLASH, hasła na włączenie i do setup’ u, producenta serwera

	13
	Porty zewnętrzne
	USB 2.0 (4 x z tyłu, 2 x przodu), PS/2 klawiatura, PS/2 mysz, 2 x szeregowe

	14
	Zasilacz
	Jeden zasilacz min. 600W z opcją zasilacza nadmiarowego min 2 x 650W - zapewniający poprawne działanie przy pełnym obciążeniu serwera

	15
	Obudowa
	Wolnostojąca maks. wysokość 4U. Kieszenie do napędów (zewnętrzne) 5,25” – 3 sztuki

	16
	Oprogramowanie
	CD-ROM z oprogramowaniem wspomagającym instalację i konfigurację systemu operacyjnego producenta sprzętu (oprogramowanie winno zawierać kreator poprawności instalacji dla systemu operacyjnego i sprzętu).  Oprogramowanie zarządzające producenta serwera

	17
	Dokumentacja
	Instrukcja obsługi - w jednym egzemplarzu do każdego serwera, w języku polskim. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poproszenia oferenta  o dostarczenie wersji drukowanej lub elektronicznej, takiego dokumentu, przed dokonaniem dostawy.

	18
	Dodatkowe wymagania
	Zaoferowany serwer musi być wyprodukowany zgodnie z wymaganiami normy jakości ISO 9001. ISO 9001 dla autoryzowanego przez producenta serwisu sprzętu. 

Certyfikaty/Atesty/Normy

Znak CE zgodność z Dyrektywami UE •

Norma emisji zakłóceń EN55022/B/ EN55024 •

Bezpieczeństwo produktu EN60950 •

Wspierane systemy operacyjne:

Microsoft® Windows® Small Business Server 2003 Standard

Microsoft® Windows® Small Business Server 2003 Premium

Microsoft® Windows® Server 2003 Standard Edition


